
                               INSTRUKCJA  INSTALACJI                                                  

             Sterownika do otwierania grupowego rolet SR-6n    v.3.1.1...

1/Charakterystyka  sterownika
            Urządzenie służy do sterowania pracą silnika napędu rolet o napięciu pracy 230 V AC
               posiadającego  trzy wyprowadzenia  robocze z kondensatorem rozruchowym .
2/Parametry użytkowe

-sterowanie indywidualne  rolet ( wejścia w1 , w2 , w3 , w4 , w5 , w6 )
-sterowanie wszystkich rolet jednocześnie ( wejścia  wO , wZ , wW )
-Sterowanie grupami rolet dowolnie programowanymi  ( wejścia wA , wB  )
-sterowanie za pomocą zegara  (wejście wT)

3/Parametry techniczne
-zasilanie 230VAC +/- 10% , 50Hz
-temperatura pracy -0 , +30   C
-moc silników              max.200 VA
-napięcie wyjściowe dodatkowe               18 VAC/0,5A  
-czas pracy ( programowany )  10 ÷  90 sek.
-wymiary 250x190x100mm.

UWAGA !!!Wszelkie prace związane z podłączeniem napięć sieciowych            
                    230 VAC  może  wykonywać osoba z uprawnieniami SEP .

4/ Wykonanie okablowania 
      a/ do wykonanie okablowania potrzebne są dwa rodzaje przewodów - najwygodniejsze jest stosowanie “linki” - dzi ęki 
           jej elastyczności łączenie przewodów jest ułatwione ,
        b/ do połączenia pomiędzy włącznikami , zegarem , radiem  a sterownikiem  przewody   LiYCy 4*0,25 / LiYCy 2*0,35
            lub podobnego typu   w ekranie ,
        c/ do połączenia pomiędzy silnikami a sterownikiem  przewody     LiYy 4*1,0 / LiYy4*1,5 / LiYy 3*1,0 / LiYy3*1,5 ,
        d/ trasy prowadzenia przewodów silnikowych i sygnałowych w budynku należy rozdzielić ,
        e/ końcówki przewodów  należy  zakończyć rurkowymi tulejkami zaciskanymi ,
        f/ na zasilaniu każdego sterownika należy umieścić wyłącznik  różnicowo -prądowy B10/30mA ,
        g/ instalacja zasilająca musi posiadać przewód ochronny PE ,
        h/ w przypadku instalowania w budynku kilku sterowników należy rozdzielić zasilanie na 3-fazy proporcjonalnie do 
            obciążenia.
        i/ w przypadku użycia kilku sterowników należy połączyć ich masy, a odpowiednie wejścia (np. we/W) połączyć 
równolegle 
           i   przewód doprowadzić do włącznika typu dzwonkowego jedno lub dwu-klawiszowego. W tym ostatnim przypadku 
(tryb D) 
           należy dobrać rezystor we włączniku zgodnie z uwagą na następnej stronie instrukcji.

5/ Instalacja Sterownika

UWAGA: Przed przystąpieniem do uruchamiania sterownika należy podłączyć przewody do silników zachowując 
dla
                          wszystkich jednakową kolorystykę podłączanych żył tzn. np. faza otwierania kolor brązowy, 
                          faza zamykania kolor czarny, żyła wspólna kolor niebieski, uziemienie kolor żółto-zielony.
                          Wyregulować precyzyjnie wyłączniki krańcowe w silnikach oraz nanieść na wszystkie przewody 
oznaczenia.

            a/ rozkręć obudowę  , przewierć w dnie obudowy otwory do zamocowania na ścianie ( wystarczające są kołki 
6mm / 4 szt.),

b/ przewierć otwory na przepusty przewodów w dolnej lub bocznej części skrzynki z uwzględnieniem dławic,
c/ zamocuj skrzynkę w  przygotowanym  miejscu,  
d/ zapoznaj się dokładnie ze  schematem  i zestawieniem połączeń elektrycznych a następnie
    przygotuj przewody do połączenia,

              e/ zainstaluj wszystkie włączniki , podłącz przewody sygnałowe oraz rezystory ( o ile są wymagane - patrz tryb 
D),
                  sprawdź poprawność podłączenia omomierzem na przewodach sygnałowych wprowadzonych do sterownika ,

f/ przewody  zamocuj  w listwach zaciskowych używając tulejek zaciskowych,
g/ podłącz przewody z silników  zgodnie z  instrukcją  dołączoną do  silnika  (faza otwierania pod zacisk O,
     faza zamykania pod zacisk Z, a przewód wspólny pod zacisk N złączki silnikowej danej rolety w sterowniku 

SR-6n),



h/  podłącz przewody  z  przycisków  sterujących  i zegara  zgodnie ze schematem połączeniowym,
j/ załącz napięcie zasilające za pomocą bezpiecznika  ( odczekaj 5 sekund  ),
k/ wciskanie przycisków na  poszczególnych wejściach  jest sygnalizowane trzykrotnym mignięciem diody LED 

Transmit 
    Uwaga: dioda  LED Transmit jest wygaszana co 4 sekundy sygnalizując poprawne działanie urządzenia,
l/ wykonaj próbne otwarcie i zamknięcie poszczególnych rolet   ( fabryczny czas pracy wynosi 40 sek. dla każdej 

z rolet).     
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6/ Wybór trybu pracy wejść sterownika SR_6n
           Sterownik SR-6n umożliwia wybranie przez instalatora trybu pracy poszczególnych wejść .
              a/ dla wejść w1,w2,w3,w4,w5,w6,wA,wB  wybieramy za pomocą zwierania odpowiednich pinów na JP1
                  Tryb C - praca w trybie czasowym krótki impuls otwiera ( ok. 1 sek.) długi impuls zamyka ( ok. 3 sek.)

    Tryb D - praca  w trybie dwuklawiszowym oddzielny klawisz otwierania i zamykania ,
 

              b/ wejście wA (grupowe) - steruje pracą wybranych w procedurze nauki rolet (od 1-ej do 6-ciu).
              c/ wejście wB (grupowe) - steruje pracą wybranych w procedurze nauki rolet (od 1-ej do 6-ciu).

d/ wejście wT (time) -  służy do połączenia  zegara sterującego lub centrali alarmowej  .
                 Zwarcie  do  masy  (Gnd)   wejścia wT zatrzymuje wszystkie rolety będące w ruchu i wymusza otwarcie 
wszystkich rolet . 

    Rozwarcie  wejścia wT powoduje zatrzymanie rolet będących w ruchu  i wymuszenie zamykania  wszystkich 
rolet .
    Do sterowania polecamy  zastosowanie zegara sterującego z serii PCm.06-k1,
e/ wejście wZ -zamykanie , podanie krótkiego impulsu zwarcia do masy ( Gnd) powoduje zatrzymanie rolet 
będących
     w  ruchu i wymuszenie zamykania wszystkich rolet,
f/ wejście wO -otwieranie , podanie krótkiego impulsu zwarcia do masy ( Gnd ) powoduje zatrzymanie rolet 
będących 
     w ruchu i wymuszenie otwierania wszystkich rolet,
     Wejścia wZ i wO mają najczęściej zastosowanie  do podłączenia  zegara typu  LUMINA , odbiornika 
radiowego
      lub centrali  alarmowej  .
g/ wejście wW (wspólne) - steruje  pracą wszystkich rolet .

                  Tryb pracy dla wejścia wW wybieramy za pomocą zwierania  odpowiednich pinów na JP2 i JP3
    -ustawienie JP2  w pozycji E , daje możliwość zatrzymania wszystkich rolet w trakcie ruchu 
    ( jeżeli wszystkie rolety otwierają się lub wszystkie rolety zamykają się)
    -ustawienie JP2  w pozycji F , brak możliwości zatrzymania wszystkich rolet w trakcie ruchu ,

                 -ustawienie JP3  w pozycji C - praca w trybie czasowym - krótki impuls ( ok. 1 sek.) otwiera,
                          - długi impuls ( ok. 3 sek.) zamyka, 
                 -ustawienie JP3  w pozycji D - praca  w trybie dwuklawiszowym - oddzielny klawisz otwierania i zamykania,

   - nie zwarty JP3 - Tryb K - praca w cyklu otwieranie / zamykanie , pierwszy impuls otwiera wszystkie rolety,
drugi impuls zamyka wszystkie rolety .

   

UWAGA !!!! Tryb D ( dla wejść  wA,wB,wW )

Łącząc  wejścia  kilku sterowników SR-6n w celu stworzenia grupy
należy dobrać  wartość rezystora  w  przycisku obs ługującym nową 
grupę , łącząc równolegle rezystory o wartości R=10k
w ilości odpowiadającej liczbie połączonych wejść

R1=10k
R2=10k
R3=10k

  

7/ Programowanie sterownika 
UWAGA: Programowanie polega na podaniu  krótkich impulsów  (0,5 - 1sek.) na  wejścia 

w1,w2,w3,w4,w5,w6,wA,wB 
a/  Zamknij wszystkie rolety, wyłącz zasilanie sterownika i odczekaj  5 sekund .
b/  Załącz zasilanie. Poczekaj aż dioda LED Learn zapali się . W czasie 30 sek. wciśnij przycisk LEARN (na ok. 1 
sek.) ,
     dioda LED Learn zacznie szybko migać. ( Jesteś w trybie programowania sterownika )

       c/  Uczenie czasów pracy dla poszczególnych wyjść sterownika:
Wciśnij właściwy włącznik aby otworzyć daną roletę (w czasie nauki dioda LED Learn miga co sekundę) , po 
zakończeniu  otwierania  + 2 sek.  ponownie wciśnij włącznik w celu zakończenia  odmierzania czasu pracy 
danej rolety  



(dioda LED Learn miga szybko). Zaleca się zaprogramować czasy pracy wszystkich rolet . 
Ominięcie danej rolety nie zmienia jej ustawień.  (czas pracy ustawiony fabrycznie to 40 sek. dla każdej rolety).
Uwaga: nastawy zostają zapamiętane dopiero przy wyjściu z procedury uczenia - po czasie bezczynności 60 
sek. lub po wciśnięciu klawisza LEARN (na ok. 1 sek.) dioda Learn gaśnie
Wyłączenie zasilania w czasie nauki spowoduje powrót do ustawień sprzed programowania.

             d/  Tworzenie  grup sterowania : (grupa A i/lub grupa B o  składzie od 1 do 6 rolet ) .
      Jeśli jesteś w trybie programowania sterownika  ( dioda LED Learn  szybko miga ) to:

                   Wciśnij włącznik  grupy A (dioda LED Learn miga 2 razy co sekundę) , a następnie wciskaj włączniki rolet, 
które
                   chcesz przypisać do grupy A. (Jeżeli nie wybierzesz żadnej rolety, to wejście grupowe A będzie nieaktywne).

     Po zakończeniu wybierania, ponownie wciśnij włącznik grupy A, aby powrócić do głównej pętli procedury 
     programowania (dioda LED Learn miga szybko). Podobnie postępuj dla grupy B.  

              e/  Wyjście z  programowania następuje samoczynnie po 60 sekundach od ostatniego uruchomienia dowolnego 
włącznika
                   lub wcześniej po wciśnięciu przycisku LEARN (na ok. 1 sekundę).

f/   zainstaluj i podłącz odbiornik radiowy. Sprawdź zasięg działania i w przypadku zbyt małego 
         zasięgu zmień położenie odbiornika ( przedmioty metalowe w pobliżu odbiornika zmniejszają jego zasięg ).

g/  zainstaluj zegar sterujący  i zaprogramuj czasy włączenia ( otwarcie ) i wyłączenia ( zamknięcie )
h/  po dokładnym sprawdzeniu działania zestawu , w tym elementów bezpieczeństwa , zamknij 

2.             i  zaplombuj obudowę sterownika .



      Schemat połączeń sterownika grupowego rolet  SR-6n 

Wejścia sterujące

 1 - masa_Gnd
 2 - wejście roleta nr.1 (tryb C / D _JP.1)
 3 - wejście roleta nr.2 (tryb C / D _JP.1)
 4 - wejście roleta nr.3 (tryb C / D _JP.1)
 5 - wejście roleta nr.4 (tryb C / D _JP.1)
 6 - wejście roleta nr.5 (tryb C / D _JP.1)
 7 - wejście roleta nr.6 (tryb C / D _JP.1)
 8 - masa_Gnd
 9 - wejście grupowe A  (tryb C / D _JP.1)
10- wejście grupowe B  (tryb C / D _JP.1)
11- wejście zegara TIME
12- masa_Gnd
13- wejscie zamykania Z
14- wejście otwierania O
15- wejście wspólne W (tryb C/D/E _JP.3)
16- masa_Gnd

we/W -  wejście wspólne
             (programowane) JP2,JP3

we/O -  wejście otwierania , podanie
             impulsu otwiera  wszystkie rolety 

we/Z -   wejście zamykania , podanie
             impulsu zamyka  wszystkie rolety

transformator

zasilanie
230VAC / 50Hz

F 1 _ 3 , 1 5 A

M 1

F 7 _10 0 m A

1 8 VA C

N

B10 

M 2

M 3

M 4

M 5

Zestaw przycisków sterujących ( zwiernych )
umieszczonych w pomieszczeniach z roletami
Praca w trybie czasowym
  
JP1/C -dla wejść 1,2,3,4,5,6,A,B
JP3/C - dla wejścia W
      krótki impuls otwiera ( ok. 1 sek. )
     długi impuls zamyka( ok. 3 sek.)

1    2     3    4     5    6    7     8    9   10   11  12  13   14  15  16   

Learn

Transmit

JP1

JP2

JP3
C / D

N  L  PE   

F 2 _3 , 1 5 A

F 3 _3 , 1 5 A

F 4 _3 , 1 5 A

F 5 _3 , 1 5 A

F 6 _3 , 1 5 A

WYBÓR TRYBU PRACY STEROWNIKA SR-6n

             JP1_ dla wejść 1,2,3,4,5,6,A,B
Tryb C -praca w trybie czasowym 
               krótki impuls otwiera( ok. 1 sek.)
               długi impuls zamyka( ok. 3 sek.)
Tryb D -praca w trybie dwuklawiszowym 
             oddzielny klawisz otwierania i zamykania  

           JP2_ dla wejścia wspólnego W

Tryb E -możliwość zatrzymanie wszystkich
           rolet w trakcie otwieranie lub zamykania
Tryb F -bez możliwości zatrzymania rolet 

            JP3_ dla wejścia wspólnego W

Tryb C - praca w trybie czasowym
                  ( krótki / długi impuls )
Tryb D -praca w trybie dwuklawiszowym
          oddzielny klawisz otwierania i zamykania
Tryb K -praca w trybie otwieranie/zamykanie
            pierwszy impuls otwiera wszystkie rolety
            drugi impuls zamyka wszystkie rolety

O

Z

N

O

Z

N

O

Z

N

O

Z

N

O

Z

N

O

Z

PE

PE

PE

F 8_ 6 3 0 m A

C / D
Zestaw przycisków sterujących dwuklawiszowych              ( zwiernych )
umieszczonych w pomieszczeniach z roletami
Praca w trybie D ( JP1/D i JP3/D )

1    2     3    4     5    6    7     8    9   10   11  12  13   14  15  16  

W
RP

Rg=10k

W
RW

ZEGAR

WRG - Przycisk            grupy rolet

WRP - Przycisk            pojedynczej rolety

WRW - Przycisk            wszystkich rolet
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UWAGA !!!! Tryb D ( dla wejść  A,B,W )

Łącząc  wejścia  kilku sterowników SR-6n w celu stworzenia grupy
należy dobrać  wartość rezystora  w  przycisku obsługującym nową 
grupę , łącząc równolegle rezystory o wartości R=10k
w ilości odpowiadającej liczbie połączonych wejść

R1=10k
R2=10k
R3=10k

WO

Wz

C / D

M 6

LEARN

E
F

C / D

E
F

E
F
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                                                         Tabela ustawień sterownika SR-6
adres
Nr. sterownika

ustawienie zworek na JP1 JP2 JP3
C  ,  D E , F C , D , K 

Nr.wej.     opis miejsca zainstalowania włącznika 
1
2
3
4
5
6

A

B

T

Nr. sterownika
ustawienie zworek na JP1 JP2 JP3

C  ,  D E , F C , D , K 

Nr.wej.     opis miejsca zainstalowania włącznika 
1
2
3
4
5
6

A

B

T

Nr. sterownika
ustawienie zworek na JP1 JP2 JP3

C  ,  D E , F C , D , K 

Nr.wej.     opis miejsca zainstalowania włącznika 
1
2
3
4
5
6

A

B

T
4.


